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Zatacznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Specyfikacja techniczna

Maszyna napetniajgco-zgrzewajaca z 2 x 8 liniami kubkow

Parametry techniczne
llo$¢ dozownikéw 3
1) Dozownik 1

Napetnianie produktéw typu: produkty ptynne, owoce, budyn napowietrzany i
nienapowietrzany, jogurt owocowy, owsianka.

a) Maksymalny wymiar dozowanych kawatkéow
$rednica 14 mm lub 10x10x10 mm
b) Zakres dozowania:
25 -255ml
c) Lepkos¢ dozowanych produktéow
300 - 8000 mPas
d) Temperatura napetniania:
4-65°C
2) Dozownik 2

Napetnianie produktéow typu: produkty ptynne, budyn napowietrzony i nienapowietrzony,
serek homogeniczny, serek z wsadem owocowym, jogurt, jogurt z owsiankg, jogurt owocowy

a) Zakres dozowania:
60 — 600 ml

b) Lepkos$¢ dozowanych produktéw
1 -8000 mPas

c) Temperatura napetniania:
4 -80°C

3) Dozownik 3

Napetnianie produktow typu: bita Smietana, budyn napowietrzony i nienapowietrzony

a) Zakres dozowania:
25 -255ml

b) Lepkos$¢ dozowanych produktéw
1-1500 mPas

c¢) Temperatura napetniania:
4-65°C

4) Wymiary kubkoéw:

a) Srednica 95 mm
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b)
c)
5)
a)

6)

KRAJOWY
PLAN

Rzeczpospolita & > Ministerstwo Sfinansowane przez
oosupowy [ s AR Aktywow Paristwowych (o LR -
Wysokos¢ kubka 40 — 140 mm
Objetos¢ kubka 150 — 400 ml
Wydajnos¢ urzadzenia:

Wydajnos¢ napetniania w zakresie od:
31 680 kubkdéw / h do 38 400 kubkdéw /h
33 — 40 taktéw / minute

Typ materiatu kubka:

a) PP
b) K3
c) PS

7)
a)
b)
8)
9)

Typ materiatu wieczka:
Aluminium

PP

Rama i obudowa ze stali nierdzewnej
Modut wody sterylnej

10) Opcja drukowania na spodzie kubka
11) System transporteréw miedzy tackarkg a maszyng napetniajgcg wraz z odprowadzeniem

petnych tacek

12) Modut pary

13) Sterowniki PLC — pozgdany Siemens lub inne réwnowazne

14) Sterowniki serwonapeddw pozgdany Bosch lub inne réwnowazne

15) Zdalny serwis, dostep VPN przez potgczenie DSL ethernet/internet.

16) Bezprzerwowy zasilacz UPS

17) Elementy sterownicze zamkniete w strugoszczelnych obudowach ze stali nierdzewne;j
18) Proces sterylizacji:

a) parami H202 i osuszanie sterylnym powietrzem
b) wymagany stopien redukcji zanieczyszczenia mikrobiologicznego min. 4 log

19) Dodatkowe wymagania

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

i)
k)

Zmiana trybu pracy z aseptycznego na ultra czysty

Automatyczny podajniku kubkow

Mechaniczny system nozyc do rozstertowania kubkdéw

Minimalna wysokos¢ rozstertowania: 4,5 mm

Stacja kontroli obecnos$ci kubka

Mozliwo$¢ odsysania zanieczyszczen z kubkéw (min. 1 mm).

Aseptyczna sterylizacja kubkow perhydrolem i osuszanie sterylnym powietrzem
Emisja perhydrolu w zewnetrznym obszarze roboczym maszyny nie wieksza niz 0,5
ppm.

Petna gwarancja (bez wytaczen) na dostarczony sprzet i oprogramowanie na okres
min. 24 miesiecy od dnia odbioru koicowego Przedmiotu zamdwienia / umowy, tj.,
po przeprowadzeniu i zakonczeniu rozruchu technologicznego i osiggnieciu
zaktadanych parametrow technologicznych przez maszyne potwierdzonych
protokotem odbioru koncowego.

Szkolenie dla automatykéw, mechanikow i operatoréw w siedzibie Zamawiajgcego.
Instrukcja obstugi w wersji papierowej lub elektronicznej.

Transport po stronie wykonawcy.
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