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Zatacznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Specyfikacja techniczna

Automatyczna linia do oczyszczania, pasteryzacji oraz standaryzacji mleka
surowego

Modul nr 1

Wirowka do baktofugowania mleka

1) Parametry techniczne

a) Wirdwka przeznaczona do baktofugowania mleka przy wydajnosci min. 15.000 I/h,

b) Temperatura wirowania w zakresie 45-55'C,

¢) Hermetyczna konstrukcja,

d) Sterownik PLC firmy Siemens lub inny rownowazny z wbudowanym wyswietlaczem,

e) Potgczenie VPN przez internet do sieci Ethernet,

f) Dostawa, montaz i uruchomienie,

2) Petna gwarancja (bez wytaczen) na dostarczony sprzet i oprogramowanie na okres
min. 24 miesiecy od dnia odbioru korncowego Przedmiotu zamdowienia / umowy, tj.,
po przeprowadzeniu i zakonczeniu rozruchu technologicznego i osiggnieciu
zaktadanych parametréw technologicznych przez maszyne potwierdzonych
protokotem odbioru koricowego,

3) Szkolenie dla automatykéw, mechanikéw i operatoréow w siedzibie Zamawiajacego,

4) Instrukcja obstugi w wersji papierowej lub elektronicznej,

5) Transport po stronie wykonawcy,

6) Montaz i uruchomienie.

Modul nr 2
Wirowka mleka surowego do odtluszczania

1) Parametry techniczne

a) Wirdwka przeznaczona do odttuszczania mleka przy wydajnosci min. 15.000 I/h,

b) Temperatura wirowania w zakresie 45-55'C,

c¢) Hermetyczna konstrukcja,

g) Sterownik PLC firmy Siemens lub inny rwnowazny z wbudowanym wyswietlaczem,

h) Potgczenie VPN przez internet do sieci Ethernet,

i) Dostawa, montaz i uruchomienie,

2) Petna gwarancja (bez wytjczen) na dostarczony sprzet i oprogramowanie na okres
min. 24 miesiecy od dnia odbioru koicowego Przedmiotu zamdowienia / umowy, tj.,
po przeprowadzeniu i zakonczeniu rozruchu technologicznego i osiggnieciu
zaktadanych parametrow technologicznych przez maszyne potwierdzonych
protokotem odbioru koncowego,

3) Szkolenie dla automatykéw, mechanikéw i operatoréw w siedzibie Zamawiajacego,

4) Instrukcja obstugi w wersji papierowej lub elektronicznej,
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5) Transport po stronie wykonawcy,
6) Montaz i uruchomienie.
Modul nr 3

Standaryzator mleka po wirowce

1)

2)

3)
4)
5)
6)

Parametry techniczne

a) Wydajnos¢ mleka na naptywie 150001/ h,

b) Zawartos¢ ttuszczu w smietance 30-45%,

¢) Minimalna zawartos¢ ttuszczu w mleku po normalizacji — 0,5%,

d) Maksymalna zawartos¢ ttuszczu po normalizacji mleko petne,

e) Praca w trybie automatycznym,

f) Mycie CIP tagcznie z instalacjg uktadu wirujgco -pasteryzacyjnego,

g) Montaz standaryzatora w linii pasteryzacji mleka, po wiréwce odttuszczajacej,

h) Dostawa, montaz i uruchomienie,

Petna gwarancja (bez wytaczen) na dostarczony sprzet i oprogramowanie na okres
min. 24 miesiecy od dnia odbioru koicowego Przedmiotu zamdwienia / umowy, tj.,
po przeprowadzeniu i zakonczeniu rozruchu technologicznego i osiggnieciu
zaktadanych parametrow technologicznych przez maszyne potwierdzonych
protokotem odbioru korncowego,

Szkolenie dla automatykéw, mechanikow i operatoréw w siedzibie Zamawiajgcego,
Instrukcja obstugi w wersji papierowej lub elektronicznej,

Transport po stronie wykonawcy,

Montaz i uruchomienie.

Modut nr 4
Uklad do pasteryzacji mleka

1)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)

k)
2)

Parametry techniczne

Wydajnos¢ mleka na naptywie 150001/ h,

Temperatura pasteryzacji 68-76°C,

Temperatura wejsciowa 6-8°C,

Przetrzymanie w temperaturze pasteryzacji: min. 20 sekund,

Wymiennik ptytowy, 4 sekcyjny,

Zbiornik naptywowy o pojemnosci min 200 litréw,

Przytrzymywacz rurowy,

Szafa sterownicza ze sterownikiem Siemens lub innym réwnowaznym, z panelem
dotykowym, wizualizacja procesu pracy na panelu dotykowym,

Komputer PC do rejestracji i archiwizacji danych procesowych z procesu produkcji i
mycia,

Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej,

Elementy pasteryzatora zamontowane na ramie,

Petna gwarancja (bez wytaczen) na dostarczony sprzet i oprogramowanie na okres
min. 24 miesiecy od dnia odbioru koicowego Przedmiotu zamdwienia / umowy, tj.,
po przeprowadzeniu i zakonczeniu rozruchu technologicznego i osiggnieciu
zaktadanych parametrow technologicznych przez maszyne potwierdzonych
protokotem odbioru koncowego,
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3) Szkolenie dla automatykow, mechanikéw i operatoréw w siedzibie Zamawiajgcego,
4) Instrukcja obstugi w wersji papierowej lub elektronicznej,
5) Transport po stronie wykonawcy,

6) Montaz i uruchomienie wraz z podtgczenie do istniejgcych linii mediow.

Strona3z3
Zatacznik nr 1



